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Voorstellen

§ Maarten Swinkels
§ Betonconstructies; Civiele Techniek, TU Delft 1989
§ > 20 jaar SGS INTRON (na Nebest, ACN constructeurs)
§ Afstuderen: Aftoppen gebouwen
§ Betonschade, onderhoud, herstel: Circulair: Bouwwerken zo lang mogelijk blijven gebruiken.
§ Forensic engineering
§ Hergebruik gebouwen
§ Hergebruik bouwmaterialen
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Inleiding

§ Staal is bij uitstek herbruikbaar
§ Het zij:

• als gehele constructie (specialistische aannemer)
• in losse onderdelen (standaard elementen)
• als schroot

§ Hergebruik als gehele elementen of gehele 
constructies zijn vanuit milieuoogpunt veel gunstiger 
dan het recyclede schroot om smelten

§ De eigenschappen wijzigen meestal nauwelijks
§ Meestal al veel bekend over de staalconstructie
§ Duidelijke trend hergebruik bouwwerken of bouwdelen
§ Hergebruik als schroot vanuit circulair denken het 

minst aantrekkelijk
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Doel NTA 8713:2023

§ Eenduidige procedure voor hergebruik, 
§ Aantonen eigenschappen en voorwaarden bij afwezigheid DoP
§ Voor welke profielen
§ Welke verantwoordelijkheid ligt bij wie
§ Welke elementen mogen wel en niet hergebruikt worden
§ Eenvoudige procedure voor standaard elementen
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Status NTA 8713:2023

§ Definitief: 6 juni 2023
§ NTA is een aanbeveling, kan dienen als basis voor conformiteitsbeoordeling
§ Commissie: opdrachtgevers, overheid, constructiebureaus, laboratoria, Bouwen met Staal, 

NEN, staalbouwer
§ Verkrijgbaar via NEN
§ Er zitten helaas nog wat discussiepunten in.
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Randvoorwaarden

§ Bouwjaar donorbouwwerk bekend (productiejaar staal 
is leeftijd bouwwerk -2) en na 1957

§ Uit Nederlands donorbouwwerk
§ Standaard staalprofielen
§ Geen gelaste profielen 
§ Profielen niet uit dynamische belaste staalconstructies
§ Geen plastisch vervormde profielen (behalve getoogd)
§ Geen weervast-, roestvrijstaal of gietijzer.
§ Geen verbindingsmiddelen (bouten e.d)
§ Bouwwerk verdelen in keuringseenheden (<20 ton)
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Randvoorwaarden hergebruik

§ Bouten en moeren worden niet hergebruikt
§ Hergebruik niet in constructies blootgesteld aan aardbevingen
§ Verder hergebruik in alle gevolgklassen (onder voorwaarden)
§ Rekenen volgens Eurocode (niet NEN 8700!)
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Goede documentatie donorbouwwerk

§ Hoe beter de documentatie: hoe hoger de onderzoeksklasse en daarmee hoogwaardiger 
gebruik
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Klassen

§ Gevolgklassen CC1a, CC1b, CC2, CC3
§ Onderzoeksklasse 1 t/m 3 

§ Leeftijd
• >1955

Gevolgklasse Omschrijving Onderzoeksklasse

CC3 Grote gevolgen ten aanzien van verlies van 
mensenlevens, of zeer grote economische of 
sociale gevolgen of gevolgen voor de 
omgeving.

Onderzoeksklasse 3

CC2 Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies 
van mensenlevens, of aanzienlijke 
economische of sociale gevolgen of gevolgen 
voor de omgeving.

Onderzoeksklasse 2

CC1b Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van 
mensenlevens, of kleine of verwaarloosbare 
economische of sociale gevolgen of gevolgen 
voor de omgeving.

Onderzoeksklasse 1

CC1a Na genoeg uitgesloten verlies van 
mensenlevens, en zeer kleine of 
verwaarloosbare economische of sociale 
gevolgen of gevolgen voor de omgeving.

Onderzoeksklasse 1
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§ Ductiliteit
Hoeft niet bepaald te worden, maar kunnen uit norm gehaald worden.

§ Breuktaaiheid  (optioneel)
Hoeft voor staal > 1972 en gebruik binnen niet bepaald te worden, maar 27J bij 20oC mag 
aangehouden worden
Voor staal < 1972 of buiten of lage temperaturen

• of onderbouwen uit archief info
• of 6 kerfslagproeven

§ Eigenschappen in dikte richting 
Berekenen indien de lasbaarheid aangetoond moet worden.
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Bepalen materiaaleigenschappen
Onderzoeks-
klasse 3

Geen info Alle elementen hardheid
3 trekproeven

Of staalsoort uit 
fabricagetekening 
(status 1,2)

+ 3 trekproeven

Chemische samenstelling destructief 3x per 
keuringseenheid

Onderzoeks-
klasse 2

Geen info Alle elementen hardheid
1 trekproef

Staalsoort uit bestektekening
(status 1, 2, 3, 4)

+ 1 trekproef

Chemische samenstelling destructief 1x per 
keuringseenheid

Onderzoeks-
klasse 1

Op basis van bouwjaar via 
ondergrens benadering
(status 1, 2, 3, 4, 5)

Drie hardheidsmetingen

Chemische samenstelling 
destructief 1x per 
keuringseenheid

Of max CEV
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