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Waarom hergebruik van constructieve elementen? 



 Doelstelling Nederland

In 2030 moet NL 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990.

Ca 35% van de mondiale CO2-uitstoot komt van de gebouwde omgeving.

Gemiddeld is de draagconstructie verantwoordelijk voor 25-30% van de MPG-score





Voorbeeld: Staalconstructie



Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

1,12 kg CO2 eq.
0,1240 € /kg

0,198 kg CO2 eq.
0,0215 € /kg





Lopende projecten 



Tijdelijke rechtbank

Hoogstraat

Up Cycle

BioPartner 5



Tijdelijke rechtbank

Hoogstraat

Up Cycle

BioPartner 5

Sporthal Waddinxveen

Architect: Topos

Grondstoffenstatoin Afrikaanderplein

Architect: Superuse Studios NL



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Fundering op stelconplaten



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Fundering op stelconplaten

Wrijvingsgetals



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Mogelijkheid tot na-stellen 

van kolommen indien 

zakkingen optreden



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Horizontaalbelasting reduceert 

draagvermogen van de 

stelconplaat

Toevoegen hoeklijn om 

horizontaalbelasting te verdelen



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Fundering op stelconplaten

Besparing in MKI

Studie volgens SGS

32 x (2x2x0,14) = 17,9 m³

10x (2x1x0,14) = 2,8m³

1x (1x1x0,14) = 0,14 m³

Totaal = 20,84 m³

Besparing op MKI = 20,84* (13,4+2,03+0,20) = € 325,73

32 x (2x2x0,14) = 17,9 m³

10x (2x1x0,14) = 2,8m³

1x (1x1x0,14) = 0,14 m³

Totaal = 20,84 m³

Besparing op MKI = 20,84* (31,4+1,98+0,20) = € 699,81



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Hergebruikt staal

Uitgerekend als nieuw staal (S235) 

met maximale unity check van 0,85.



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam

Juli 2018 Juni 2023

200/235 = 0,85
NTA8713



Grondstoffenstation Afrikaanderplein Rotterdam
Ca. 7 000 kg hergebruikt staal

Totale besparing op MKI 

(0,124-0,0215)*7000 = € 717,50

Totale besparing op GWP

(1,12-0,198)*7000 = 6,45 ton CO2











Sporthal Waddinxveen

Architect: Topos



Sporthal Waddinxveen

De Boemel - 1976

Oude Gemeentehuis –
1976/1996

Postsorteerbedrijf - 1986



Sporthal Waddinxveen



Sporthal Waddinxveen



Sporthal Waddinxveen



Sporthal Waddinxveen

Totale besparing op MKI 

(0,124-0,0215)*12,200 = € 1250,50

Nieuw staal = 71,7 ton

Hergebruikt staal = 12,2 ton

Besparing op totaal (tov alles nieuw)

0,124*(71,700+12,200) = € 10403,60

Besparing van 1250/10403 = 12%

Totale besparing op GWP 

(1,12-0,198)*12,200 = 11,2 ton CO2

1,12*(71,700+12,200) = 93,9 ton CO2

Besparing van 11,2/93,9 = 12%









Sporthal Waddinxveen

Keuringsrapport Nebest

Batch 1

Batch 2

Batch 3

Batch 4

Batch 5

Batch 6

Batch op basis van 

productiejaar en profiel



Sporthal Waddinxveen

Aangehouden is 200 N/mm² (of UC <0,85)



Sporthal Waddinxveen



Sporthal Waddinxveen
Hergebruik betonvloer



Sporthal Waddinxveen
Hergebruik betonvloer



Sporthal Waddinxveen
Hergebruik betonvloer



Sporthal Waddinxveen
Hergebruik betonvloer

Benodigd ø8-150 
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