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Woord vooraf
Aandeel gebouwmaterialen in CO2 uitstoot
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Aandeel klimaatbelasting constructie
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Bron: Tomorrow’s Timber

Conclusie:

- Constructies niet zomaar slopen.

- Maak constructies die heel lang meegaan.



Pakhuis Santos Rotterdam
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Santos
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Beoordeling vooraf
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Santos
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Controle corrosie balkkoppen in metselwerk - 2017
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Eerste meting 2017
Ultrasoon (diktemeting), OES (chemische samenstelling) en Equotip (hardheid)
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Tijdens bouw
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Nader onderzoek 2021
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Onderzoek 2021
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Onderzoek 2021
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Introductie
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Introductie
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Architect: Studio Akkerhuis, Parijs
Opdrachtgever: Van der Wiel Beheer BV
Adviseur constructies: Pieters Bouwtechniek
Adviseur bouwfysica en brand: LBP-SIGHT
Adviseur installaties: Burg Installatietechniek



Introductie
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Silogebouw (D)
1960

Silogebouwen (ABC)
1904, 1937, 1938, 1960

Ketelhuis (I)
1896

Meelmagazijn (E)
1937

Molengebouw (F)
1947

Riffellokaal (G)
1937 Schoonmakerij (H)

1960

Fietsenstalling
1940

Kantoor
1940



Introductie
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Duwo appartementen



Introductie
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Introductie
Bestaande situatie
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Introductie
Nieuwe situatie
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Introductie
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Appartementen

Winkelruimtes

Nieuwe constructie

Molengebouw en Riffellokaal (F + G gebouw)
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Introductie
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Duwo appartementen



Stabiliteit uit stalen portalen
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Metingen staal (chemisch en hardheid)
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Trekproef
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Archief
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Herberekening bestaande skelet

43



Molengebouw en Riffellokaal (F + G gebouw)
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Appartementen

Winkelruimtes

Nieuwe constructie
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Vloeropbouw
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Kantoor Innovation Dock RDM Rotterdam
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Vragen?

78
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